
Direktsaat mit kontrollierter Befahrung verbessern?

Problem
Geringere Erträge von Direktsaaten 
sind häufig auf verminderte 
Feldaufgänge und eine verzögerte 
Jugendentwicklung zurückzuführen. 
Ursache sind verdichtete Strukturen 
im Oberboden. Neben negativen 
agronomischen Auswirkungen för-
dern diese auch Nährstoffab-
schwemmung und Bodenerosion.

Lösung?
In Australien verbreitet sich in der 
Direktsaat immer stärker Controlled 
Traffic Farming (CTF):
• Einheitliche Spurweiten und auf-

einander abgestimmte, möglichst
grosse Arbeitsbreiten

• Permanente Festlegung der
Fahrspuren mit GPS-Lenksystemen

• Zwischen den Fahrspuren keine
Befahrung der Fläche mehr.

Luft- und Wasserführung verbessern 
sich und der Boden kann 
Starkniederschläge und Trocken-
perioden besser abpuffern.

Fragestellung
Kann eine kontrollierte Befahrung 
auch in Mitteleuropa Direktsaaten 
verbessern? Kann CTF in ein 
nachhaltiges Bodenbewirtschaftungs-
konzept eingebunden werden?

Ziel
Bodenkundliche, pflanzenbauliche 
und arbeitswirtschaftliche Parameter 
sind erhoben, die technische Um-
setzbarkeit von CTF für verschie-
dene Kulturen skizziert, die Varian-
ten betriebswirtschaftlich betrachtet.

Methodik
In einem Feldversuch werden 2008-
2011 in einer Blockanlage mit vier 
Wiederholungen die Anbauverfahren 
Pflug, Direktsaat und Direktsaat in 
einer angepassten CTF-Variante 
(siehe Abb. unten rechts) verglichen. 
Mit den Kulturen Getreide und Kunst-
wiese werden verschiedene Ernte-
systeme einbezogen.

Erste Ergebnisse 2008/09
CTF unbefahren hat einen geringeren 
Eindringwiderstand als die befah-
renen Bereiche, liegt aber auf einem 
ähnlichen Niveau wie Direktsaat. Das 
Grobporenvolumen zeigte signifikante 
Unterschiede, die sich aber nicht im 
Feldaufgang niederschlugen. 
Aufgrund von hagel im mai 2009 
konnte keine ertragserhebung 
durchgeführt werden.

Penetrometrie Sep. 2008 vor Weizenauss.

Penetrometrie Sep. 2009 vor Gerstenauss.

Stechzylinderbeprobung Mai 2009

Feldaufgang 2008/2009

Autoren: Martin Holpp, Thomas Anken

ART | 2010

�������������	�������
����


�����������������������������������������	�������� ������
�������������������������������� ����������������

 ����������!�"�������������������#����������������
�����������������

$�	�#�������������������!��!����������
��!���!���������!�����������	��%&�'�

�������()�'�	����	��)�'�������������������

	����	���������

��������������

0

50

100

150

200

250

300

350

CTF befahren CTF unbefahren Direktsaat Pflug CTF befahren CTF unbefahren Direktsaat Pflug

2008 2009

M
itt

e
lw

e
rt

 P
fla

n
ze

n
/m

2

a
a

a

b

c

a a
b

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-25 cm 25-30 cm 30-35 cm

Tiefenklasse

E
in

dr
in

gw
id

er
st

an
d 

(M
P

A
)

CTF-Direktsaat - intensiv befahren CTF-Direktsaat - gering befahren CTF-Direktsaat - nicht befahren

Direktsaat - intensiv befahren Direktsaat - befahren Pflug - intensiv befahren

Pflug - befahren

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0-5cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-25 cm 25-30 cm 30-35 cm

Tiefenklasse

E
in

dr
in

gw
id

er
st

an
d 

(M
P

A
) 

CTF-Direktsaat - Intensiv befahren CTF-Direktsaat - gering befahren CTF-Direktsaat - nicht befahren

Direktsaat - Intensiv befahren Direktsaat - befahren Pflug - Intensiv befahren

Pflug - befahren

Grobporenvolumen (Median)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

10-15 cm Tiefe 35-40 cm Tiefe

G
ro

bp
ro

en
vo

lu
m

en
 (

%
)

Pflug

Direktsaat

CTF unbefahren

CTF befahren

CTF Fahrgasse

a

b
b

b

b

a

a

b
b

b


